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Bedienungsanleitung
LED Akku Handleuchte HL 500 A

SICHERHEITSHINWEISE

- Lesen Sie die Bedienungsanweisung vor Gebrauch genau durch.

« Benutzen Sie die Leuchte nicht bei Beschddigungen -
Lebensgefahr. Wenden Sie sich dann an eine Elektrofachkraft oder
an die angegebene Serviceadresse.

«+ Schauen Sie nicht direkt in das Licht.

. Offnen Sie niemals das Gerit.

- Verwenden Sie die Arbeitsleuchte nicht in explosionsgefdhrdeter
Umgebung - Lebensgefahr!

« Verwenden Sie zum Aufladen der Akkus nur eine geprifte
USB-Stromquelle.

INBETRIEBNAHME:

« Vor der ersten Benutzung Akku einmal vollstdndig Entladen und
wieder Aufladen.

« Schalter vorne @:
1x driicken LED oben Ein
2x driicken: LED’s vorne 100%
3x driicken: LED's vorne 50%
4x dricken: alle LED's Aus.
« Produkt kann wahrend des Aufladens benutzt werden.
- Ladeanzeige @: rot beim Aufladen, griin wenn der Akku geladen ist.
« Bei langerer Nichtbenutzung Akku alle 3 Monate aufladen.




HL 500 A Bedienungsanleitung

UBERSICHT BEDIENTEILE:
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Ein-/Ausschalter
LEDs Front

LED Leuchtenkopf
Ladebuchse
Ladeanzeige
(Rot/Griin)
Drehbare Haken
Magnete
USB-Ladekabel
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AUFLADEN DES AKKUS

Laden Sie ihren Akku ausschlief3lich Gber ein USB-Kabel auf.
Verwenden Sie ausschlieBlich eine geprifte USB-Stromquelle
(e.g. Ladegerat, Computer) mit maximal 5V Ausgangspannung:
Verbindung: USB-Quelle - USB-Ladekabel @ - Ladebuchse @




Bedienungsanleitung HL 500 A

TECHNISCHE DATEN:

LEDs: Front 6x SMD, Kopf 1x CREE
Akku: eingebaut, Lilon 3,7V /2,5 Ah
Ladeeingang: Micro-USB 5V DC,

intern auf 1 A begrenzt
Betriebsdauer max.: Front 6 h, Kopf 10 h
Ladedauer: ~4h
Schutzart: IP 20
Temperaturbereich: -10°C-+40°C

E Batterien und Akkus diirfen nicht in den Hausmiill!

Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien
und Akkus bei einer Sammelstelle in Ihrer Gemeinde/lhrem
Stadtteil oder im Handel abzugeben, damit sie einer umwelt-
schonenden Entsorgung zugefiihrt werden kdnnen, ansonsten
bestehen mogliche Gefahren fiir die Umwelt und die
menschliche Gesundheit.

Konformitdtserklarung
Die Konformitatserklarung ist beim Hersteller hinterlegt.

Hersteller

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG - Seestr. 1 - 3 - D-72074 Tubingen
H. Brennenstuhl S.A.S. - 4 rue de Bruxelles - F-67170 Bernolsheim
lectra technik ag - Blegistrasse 13 - CH-6340 Baar

Fir weitere Informationen empfehlen wir den Bereich Service/FAQ's
auf unserer homepage www.brennenstuhl.com.
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Instructions For Use
LED Rechargeable Hand Lamp HL 500 A

SAFETY INFORMATION

- Read the operating instructions carefully before using the lamp.

+ Never use the lamp if damaged - danger to life!
Contact a qualified electrician or the service department listed.

+ Do not look directly at the lamp.

« Do not open the device.

« Do not use the lamp in potentially explosive atmospheres — danger
to life!

+ Only used a tested USB power source to charge the batteries.

OPERATION:

« Drain the battery completely and recharge before using the lamp
for the first time.

« Front switch @:
Press 1x: top LED on
press2x:FrontLEDs 100%
press 3x: Front LEDs 50%
press 4x: all LEDs off.

« The product can be used during charging.

- Battery indicator @: red during charging, green when the battery
is fully charged.

- If the lamp is not used for an extended period of time, it is
recommended that the battery be charged every 3 months.
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Operating Instructions HL500A

OVERVIEW OF THE CONTROLS:
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On/Off switch
LEDs front

LED lamp head
Charging port
Charging indicator
(red/green)
Rotating hook
Magnets

USB charging cable

00 06000600600
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CHARGING THE BATTERY

Only charge your battery using a USB cable.

Only use a tested USB power source (e.g. charger, computer) with a
maximum 5V output voltage:

Connection: USB source - USB charging cable @ - Charging port @




HL 500 A Operating Instructions

SPECIFICATIONS:

LEDs: Front 6x SMD, head 1x CREE
Battery: Integrated, Li-ion 3.7V /2.5 Ah
Charging input: Micro USB 5V DC,

limited internally to 1 A
Operating time max.: Front 6 hrs, head 10 hrs
Charging time: ~4 hrs
Protection class: IP 20
Temperature range: -10°C - +40°C

Batteries and accumulators must not be disposed of in the
household waste!

As a consumer, you are legally obliged to hand in all batteries
and accumulators at a collection point in your community/
urban district or in the trade, so that they can be disposed of in
an environmentally friendly manner, otherwise there are
possible risks to the environment and human health.

Conformity declaration
The Declaration of Conformity is filed with the manufacturer.

Manufacturer

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG - Seestr. 1 - 3 - D-72074 Tubingen
H. Brennenstuhl S.A.S. - 4 rue de Bruxelles - F-67170 Bernolsheim
lectra technik ag - Blegistrasse 13 - CH-6340 Baar

Please visit the Service/FAQ section of our homepage,
www.brennenstuhl.com, for more information.




Mode d’emploi

Lampe LED rechargeable HL 500 A

CONSIGNES DE SECURITE

Lisez attentivement la notice d'utilisation avant d'utiliser le produit.
N'utilisez jamais la lampe si elle est endommagée : danger de mort.
Dans ce cas, contactez un professionnel agréé ou l'assistance
technique indiquée.

Ne regardez jamais directement le faisceau de la lampe.

N’ouvrez jamais l'appareil.

N'utilisez jamais la lampe de travail dans des environnements
présentant des risques d'explosion : danger de mort !

Utilisez uniquement un chargeur USB certifié pour recharger la
batterie.

MISE EN SERVICE :

Avant la premiére utilisation, laissez la batterie se décharger
completement puis rechargez-la.

Interrupteur a l'avant @ :

1 appui : Allumer la LED en frontal

2 appuis : LED en facade a 100 %

3 appuis : LED en facade a 50 %

4 appuis : éteindre toutes les LED.

Le produit peut étre utilisé pendant son chargement.

Témoin de charge @ : rouge en cours de chargement, vert lorsque
la batterie est chargée.

En cas de non-utilisation prolongée, recharger la batterie tous les
3 mois.
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HL 500 A

Mode d’emploi

DESCRIPTION DU PRODUIT :
3

RECHARGER LA BATTERIE

00 660060 ©

Interrupteur marche/
arrét

LED en facade

LED en frontal

Prise chargeur
Témoin de charge
(rouge/vert)
Crochets pivotants
Aimants

Cable de raccordement
USB

e

o

Pour recharger la batterie, utilisez uniquement un cable de
raccordement USB. Utilisez uniquement un chargeur USB certifié
(par exemple chargeur ou ordinateur) avec une tension de sortie de

5V maximum :
Raccordement :

Chargeur USB - Cable de raccordement USB @ - Prise chargeur @
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Mode d’emploi HL500A

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES :

LED: 6x SMD en facade, 1x CREE en frontal
Batterie : intégrée, Li-lon 3,7V /2,5 Ah
Entrée de charge: Micro-USB 5V DC,
limité en internea 1A
Autonomie maximale : 6 h pour les LED en facade,
10 h pour la LED en frontal
Durée de chargement : ~ 4 heures
Indice de protection : IP 20
Plage de températures : -10°C - +40°C

E Les piles et les batteries rechargeables ne doivent pas
étre jetés dans les ordures ménagéres!
En tant que consommateur, vous étes légalement tenu de
remettre toutes les piles et toutes les batteries rechargeables a
un point de collecte situé dans votre commune/quartier urbain
ou dans un commerce afin qu'elles puissent étre recyclées de
maniere respectueuse de I'environnement. Autrement,
il pourrait y avoir d’éventuels dangers pour I'environnement et
la santé.

Déclaration de conformité
La déclaration de conformité est déposée chez le fabricant.

Fabricant

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG - Seestr. 1-3 - D-72074 Tiibingen
H. Brennenstuhl S.A.S. - 4 rue de Bruxelles - F-67170 Bernolsheim
lectra technik ag - Blegistrasse 13 - CH-6340 Baar

Pour de plus amples informations, nous vous recommandons de
consulter le domaine Service/FAQ sur notre site Internet :
www.brennenstuhl.com.

®
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@> Bedieningshandleiding

LED-Accu-zaklamp HL 500 A

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Lees voor gebruik de bedieningshandleiding zorgvuldig door.
Gebruik de lamp niet wanneer ze beschadigd is: levensgevaar!
Neem contact op met een elektricien of met de technische dienst.
Kijk nooit direct in het licht.

Open de lamp nooit.

Gebruik de werklamp niet in omgevingen met gevaar op explosies.
Levensgevaar!

Gebruik voor het opladen van de batterij uitsluitend een
goedgekeurde USB-stroombron.

INGEBRUIKSTELLING:

Voordat u de lamp voor de eerste maal gebruikt, dient u de batterij
eerst helemaal leeg te laten en vervolgens opnieuw op te laden.
Schakelaar vooraan @:

1x drukken: LED bovenaan aan

2x drukken: LED’s vooraan 100%

3x drukken: LED’s vooraan 50%

4x drukken: alle LED’s uit.

Product kan tijdens het opladen gebruikt worden.

Batterijstand @: rood tijdens het opladen, groen wanneer de
batterij opgeladen is.

Als u de lamp langere tijd niet gebruikt, laad dan de batterij elke
3 maanden op.
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Handleiding HL500A

OVERZICHT BEDIENINGSELEMENTEN:
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Aan/uit-knop
LED's vooraan
LED lampenkop
Laadingang
Laadindicator
(rood/groen)
Draaibare haak
Magneet
USB-laadkabel

00 06000600600
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DE BATTERIJ OPLADEN

Laad de batterij uitsluitend via een USB-kabel op. Gebruik uitsluitend
een goedgekeurde USB-stroombron (bv. laadstation, computer) van
maximaal 5 V Uitgangsspanning:

Aansluiting: USB-bron - USB-laadkabel @ - Laadingang @




HL 500 A Handleiding

TECHNISCHE GEGEVENS:

LED's: Vooraan 6x SMD, lampenkop 1x CREE
Batterij: Ingebouwd, lithium-ion 3,7V /2,5 Ah
Laadingang: Micro-USB 5 V DC,

intern beperkt tot 1 A
Gebruiksduur max.: Vooraan 6 uur, bovenaan 10 uur
Laadtijd: ~4 uur
Veiligheidsklasse: IP 20
Temperatuurbereik: -10°C - +40°C

Batterijen en accu's mogen niet bij het huisvuil worden
weggegooid!

Als consument bent u wettelijk verplicht om alle batterijen en
accu's in te leveren bij een inzamelpunt in uw gemeente/
stadswijk of in de handel, zodat ze op een milieuvriendelijke
manier kunnen worden verwijderd, anders zijn er mogelijke
risico's voor het milieu en de gezondheid van de mens.

Conformiteitsverklaring
De conformiteitsverklaring bevindt zich bij de fabrikant.

Fabrikant

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG - Seestr. 1 — 3 - D-72074 Tlbingen
H. Brennenstuhl S.A.S. - 4 rue de Bruxelles - F-67170 Bernolsheim
lectra technik ag - Blegistrasse 13 - CH-6340 Baar

Meer informatie vindt u op onze website www.brennenstuhl.com
onder de rubriek Service/FAQ.
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o Istruzioni per I'uso

Torcia a batteria a LED HL 500 A

AVVERTENZE PER LA SICUREZZA

Leggere attentamente il manuale delle istruzioni prima dell’'uso.
Non utilizzare la lampada se danneggiata - Pericolo di morte.
Rivolgetevi a un elettrotecnico specializzato oppure all'indirizzo
dell’assistenza indicato.

Non rivolgere lo sguardo direttamente nel fascio di luce.

Non aprire mai l'apparecchio.

Non utilizzare la luce di lavoro in ambienti potenzialmente
esplosivi - Pericolo di morte!

Per caricare la batteria utilizzare solo una fonte di corrente USB
approvata.

MESSA IN FUNZIONE:

Prima del primo utilizzo scaricare la batteria (accumulatore)
completamente per una volta e poi ricaricarla.

Interruttore anteriore @:

1 pressione: LED in alto On

2 pressioni: LED anteriori 100%

3 pressioni: LED anteriori 50%

4 pressioni: tutti i LED Off.

Durante la carica é possibile utilizzare il prodotto.

Spia di carica @: rosso = in carica, verde = batteria carica.

In caso di inutilizzo prolungato, caricare I'accumulatore ogni 3 mesi.
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HL500 A Manuale di istruzioni

PANORAMICA ELEMENTI DI REGOLAZIONE:
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Interruttore ON/OFF
LED anteriori

LED Testa della
lampada

Presa di carica
Indicatore di carica
(Rosso/Verde)
Gancio girevole
Magnete

Cavo di carica USB

00 66 o006
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CARICARE LA BATTERIA

Caricare la batteria solo con un cavo USB. Utilizzare esclusivamente
una fonte di corrente USB (ad esempio caricabatterie, computer) con
tensione di uscita max.5V:

Collegamento: Fonte USB - Cavo di carica USB © - Spina di carica @




Manuale di istruzioni HL500A

SPECIFICHE TECNICHE:

LED: anteriori 6 SMD, testa 1 CREE
Batteria ricaricabile: integrata, loni di litio 3,7 V/ 2,5 Ah
Ingresso di carica: Micro-USB 5V DC,

internamente limitatoa 1 A
Durata d'impiego max.: Fronte 6 h, base 10 h
Durata della carica: ~4h
Tipo di protezione: IP 20
Gamma di temperatura: -10°C - +40°C

E Le batterie e gli accumulatori non devono essere

smaltiti nei rifiuti domestici!
In qualita di consumatori, siete legalmente obbligati a
consegnare tutte le batterie e gli accumulatori presso un punto
di raccolta nella vostra comunita/distretto urbano o nel
commercio, in modo che possano essere smaltiti nel rispetto
dell'ambiente, altrimenti vi sono possibili rischi per I'ambiente
e la salute umana.

Dichiarazione di conformita
La dichiarazione di conformita & disponibile presso il produttore.

Costruttore:

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG - Seestr. 1 — 3 - D-72074 Tlbingen
H. Brennenstuhl S.A.S. - 4 rue de Bruxelles - F-67170 Bernolsheim
lectra technik ag - Blegistrasse 13 - CH-6340 Baar

Per ulteriori informazioni vi consigliamo di consultare I'Area
Assistenza/FAQ nella nostra homepage www.brennenstuhl.com.




G® Bruksanvisning

Batteridriven handlampa med lysdiod
HL 500 A

SAKERHETSANVISNINGAR

Las igenom bruksanvisningen noga innan lampan anvands.
Anvand inte lampan om den &r skadad - kan medféra livsfara.
Vand dig da till en fackman pa den angivna serviceadressen.
Titta inte rakt in i lampan.

Oppna aldrig lampan.

Anvénd inte arbetslampan om det foreligger explosionsrik i
omgivningen - Livsfara!

Anvand endast en testad USB-stromkalla for uppladdning av
batteriet.

ANVANDNING:

« Innan férsta anvandningen bor batteriet tdmmas helt och sedan
laddas upp igen.

Framre omkopplaren ©:

Tryck 1x: LED-lampor uppe pa

Tryck 2x: LED-lampor fram 100 %

Tryck 3x: LED-lampor fram 50 %

Tryck 4x: Alla LED-lampor av.

Produkten kan anvandas under laddning.

Laddningsmatare @: réd under uppladdning, grén nér batteriet

ar laddat.

Vid langre perioder utan att lampan anvants bor batteriet laddas
var tredje manad.




Bruksanvisning HL500A

OVERSIKT:

Strombrytare
LED-lampor front
LED-lampor,
lamphuvud
Laddningsuttag
Laddningsindikator
(r6d/grén)

Vridbar krok
Magnet
USB-laddningskabel

00 606 06060
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LADDNING AV BATTERIET

Ladda endast upp batteriet via USB-kabeln. Anvand uteslutande en
testad USB-stromkalla (t.ex. en batteriladdare eller dator) med max.
5V utgangsspanning:

Anslutning:

USB-strémkalla - USB-laddningskabel @ - laddningsuttag @




HL 500 A Bruksanvisning

TEKNISKA DATA:

LED:er: Front 6x SMD, huvud 1x CREE
Batteri: inbyggt, Lilon 3,7V /2,5 Ah
Laddningingang: Micro-USB 5 V DC,

internt begransad till 1 A
Max. Driftstid: Front 6 tim., huvud 10 tim.
Laddningstid: ~4tim.
Skyddstyp: IP 20
Temperaturomfang: -10°C - +40°C

Batterier och uppladdningsbara batterier dr inte
hushallsavfall!

Som konsument &r du juridiskt skyldig att Idmna in alla
batterier och ackumulatorer till en insamlingsplats i din
kommun / distrikt eller i butiker sa att de kan kasseras pa
ett miljovanligt satt, annars finns det potentiella risker for
miljon och manniskors halsa.

Anpassningsforklaring
Enligt anpassningsforklaringen som bifogats av tillverkaren.

Tillverkare

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG - Seestr. 1 - 3 - D-72074 Tubingen
H. Brennenstuhl S.A.S. - 4 rue de Bruxelles - F-67170 Bernolsheim
lectra technik ag - Blegistrasse 13 - CH-6340 Baar

For ytterligare information rekommenderar vi avdelningen for
service/FAQs pa var hemsida www.brennenstuhl.com.
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& Manual de instrucciones

Lampara portatil con LED y bateria
HL 500 A

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

+ Lea atentamente el manual de instrucciones antes de utilizar el
aparato.

No utilice la lampara si presenta dafios, existe peligro de muerte.
Si realmente existe una anomalia pdngase en contacto con un
técnico calificado o con el comercio donde adquirié el producto.
+ No mire directamente hacia la luz.

» Nunca abra el aparato.

No utilice la lampara de trabajo en atmdsferas explosivas, jexiste
peligro de muerte!

Para cargar la bateria utilice tnicamente una fuente de red USB
certificada.

PUESTA EN FUNCIONAMIENTO:

- Antes de la primera utilizacién descargue la bateria y vuelva a

cargarla completamente.

Interruptor frontal @:

1x presionar: Enciende LED arriba

2x presionar: Enciende LEDs atras 100%

3x presionar: Enciende LEDs atras 50%

4x presionar: apaga todas las LEDs.

El producto puede ser utilizado durante el proceso de carga.

- Indicador de carga @: rojo durante la carga, verde cuando la
bateria estd cargada.

- Recargar cada 3 meses la bateria cuando no se haya utilizado
durante un largo periodo de tiempo.
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HL500 A Manual de instrucciones

VISTA DE LOS ELEMENTOS DE CONTROL:

3

Interruptor encendido/
apagado

LEDs frontales

LED cabeza de
iluminacion

Toma de carga
Indicador de carga
(rojo/verde)
Gancho giratorio
Imanes

Cable de carga USB

00 66 o090
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CARGAR LA BATERIA

Cargue su bateria Unicamente a través de un cable USB.

Use solamente una fuente de red USB segura (por ejemplo, cargador,
ordenador) con un maximo de tensién de salidade 5 V:

Conexion: Fuente USB - Cable de carga USB @ - Toma de carga @




Manual de instrucciones HL500A

DATOS TECNICOS:

LEDs: Frontal 6x SMD, cabeza 1x CREE
Bateria: incorporada,

Li-lon 3,7V /2,5 Ah
Entrada de carga: Micro-USB 5V DC,

limitado internamenteen 1 A
Tiempo max. de funcionamiento:  Frontal 6 h, cabeza 10 h

Tiempo de carga: ~4h
Tipo de proteccion: IP 20
Rango de Temperatura: -10°C - +40°C

en la basura doméstica!

Como consumidor, esta obligado por ley a entregar todas

las pilas y acumuladores en un punto de recogida de su
comunidad/distrito urbano o en el comercio, para que puedan
ser eliminados de forma respetuosa con el medio ambiente,

de lo contrario existen posibles riesgos para el medio ambiente
y la salud humana.

E iLas pilas y los acumuladores no deben ser desechados

Declaracion de conformidad
Se deposita la declaracion de conformidad ante el fabricante.

Fabricante

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG - Seestr. 1 - 3 - D-72074 Tlbingen
H. Brennenstuhl S.A.S. - 4 rue de Bruxelles - F-67170 Bernolsheim
lectra technik ag - Blegistrasse 13 - CH-6340 Baar

Para mas informacién, le recomendamos que visite el apartado de
Servicio/FAQ s en nuestro sitio web www.brennenstuhl.com
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Instrukcja obstugi

Reczna lampa akumulatorowa LED
HL 500 A

WSKAZOWKI BEZPIECZENSTWA

+ Przed rozpoczeciem uzytkowania lampy nalezy dokfadnie
przeczytac instrukcje obstugi.

« Nie uzywac lampy, gdy jest uszkodzona - ryzyko utraty zycia!
W takim przypadku nalezy skontaktowac sie z elektrykiem lub
zwrdci¢ sie pod podany adres serwisu.

+ Nie kierowac¢ wzroku bezposrednio w $wiatto.

« Nigdy nie otwierac urzadzenia.

« Nie korzystac z lampy warsztatowej w otoczeniu zagrozonym
wybuchem - ryzyko utraty zycia!

+ Do tadowania akumulatoréw nalezy uzywac tylko sprawdzonego
zrodta zasilania USB.

URUCHAMIANIE:

+ Przed pierwszym uzyciem nalezy raz catkowicie roztadowac

akumulator, a nastepnie ponownie go natadowac.

Przetacznik z przodu @:

nacisna¢ 1x: gérne diody LED wt.

nacisnac 2x: diody LED z przodu 100%

nacisnac 3x: diody LED z przodu 50%

nacisnac 4x: wszystkie diody LED wyt.

« Podczas tadowania mozna uzywac produktu.

Kontrolka tadowania @: swieci na czerwono podczas tadowania,

na zielono, gdy akumulator jest natadowany.

« W przypadku dtuzszej przerwy w uzytkowaniu nalezy co 3 miesigce
natadowac akumulator.
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Instrukcja obstugi HL500A

PRZEGLAD ELEMENTOW URZADZENIA:

3

wiacznik/wytacznik
diody LED z przodu
dioda LED w gtowicy
lampy

gniazdo tadowania
kontrolka fadowania
($wieci na czerwono/
zielono)

obrotowe haczyki
magnesy

kabel tadujacy USB

60 o660

00
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LADOWANIE AKUMULATORA

Akumulator nalezy tadowac tylko za posrednictwem kabla USB.
Stosowac wytacznie sprawdzone Zrédto zasilania USB (np. tadowarka,
komputer) o napieciu wyjsciowym maks. 5 V:

potaczenie: zrodto USB - kabel tadujacy USB @ - gniazdo tadowania @




HL 500 A Instrukcja obstugi

DANE TECHNICZNE:

Diody LED: 6x SMD z przodu, 1x CREE w gtowicy
Akumulator: wbudowany, Li-lon 3,7V /2,5 Ah
Wejscie fadowania: micro USB 5V DC,
wewn. ograniczonedo 1A
Maks. czas pracy: przéd 6 h, gtowica 10 h
Czas fadowania: ~4h
Stopien ochrony: IP 20
Zakres temperatury: -10°C - +40°C

E Baterie i akumulatory nie moga by¢ wyrzucane do
odpadkéw domowych!
Jako konsument jeste$ prawnie zobowigzany do oddania
wszystkich baterii i akumulatoréw w punkcie zbiérki w swojej
gminie/miescie lub w handlu, tak aby mozna byto je usuna¢ w
sposob przyjazny dla srodowiska, w przeciwnym razie istnieje
potencjalne zagrozenie dla srodowiska i zdrowia ludzkiego.

Deklaracja zgodnosci
Deklaracja zgodnosci jest zdeponowana u producenta.

Producent

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG - Seestr. 1 — 3 - D-72074 Tubingen
H. Brennenstuhl S.A.S. - 4 rue de Bruxelles - F-67170 Bernolsheim
lectra technik ag - Blegistrasse 13 - CH-6340 Baar

W celu uzyskania dalszych informacji zapraszamy do odwiedzenia
zaktadki Serwis / FAQ na naszej stronie internetowej
www.brennenstuhl.com.




& Navod k obsluze

LED akumulatorova rucni lampa
HL 500 A

BEZPECNOSTNIi POKYNY

- Prectéte si pred pouzitim peclivé navod k pouzivani.

« Nepouzivejte svitilnu p¥i poskozeni - riziko ohrozeni Zivota.
Obratte se pak na kvalifikovaného elektrikafe nebo na uvedenou
servisni adresu.

- Nehledte nikdy pfimo do svétla lampy.

- Nikdy neotvirejte pristroj.

« Nepouzivejte pracovni lampu v explozivnim prostredi - riziko

ohroZzeni zivota!

Pouzivejte k nabijeni akumulatort pouze testovany zdroj proudu

USB.

®

UVEDENI DO PROVOZU:
« Pfed prvnim pouzitim kompletné vybijte na nabijte akumulatory.
- Vypina¢ vpiedu @:
1x stisknout: LED nahote zap
2x stisknout: LED vpredu 100%
3x stisknout: LED vpfedu 50%
4x stisknout: viechny LED Vyp.
+ Produkt Ize béhem nabijeni pouzivat.
« Indikétor nabijeni @: ervena pfi nabijeni, zelena pokud
je lampa nabita.
- Pri del$im nepouzivani nabijejte lampu kazdé 3 mésice.
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HL500A Navod k obsluze

PREHLED OBSLUZNYCH DIiLU:
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Vypinac Zap/Vyp
LED pfedni

LED hlavy svitilny
Nabijeci zasuvka
Indikator nabijeni
(Cervend/zelend)
Otocné haky
Magnety
Nabijeci kabel USB

00 660060
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NABIJENi AKUMULATORU

Nabijet akumulatory vylu¢né pres USB kabel. Pouzivejte vylu¢né
testovany zdroj proudu USB (nabijecka, pocita¢) s maximalnim
vystupnim napétim 5 V:

Spojeni: USB zdroj - USB nabijeci kabel @ - nabijeci zasuvka @
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Navod k obsluze

HL500A

TECHNICKA DATA:
LED:

Akumulator:

Nabijeci vstup:

Trvani provozu max.:
Doba nabiti:

Druh ochrany:
Rozsah teploty:

predni 6x SMD, hlava 1x CREE
integrovany, Li-lon 3,7 V/ 2,5 Ah
Micro-USB 5V DC,

interni omezeny na 1 A
pfedni 6 h, nahlavé 10 h

~4h

IP 20

-10°C - +40°C

E Baterie a akumulatory nepatfi do domaciho odpadu!

Jako spotrebitel jste ze zdkona povinni vratit viechny baterie
a akumuldtory na sbérné misto ve vasi obci / okrese nebo v
maloobchodnich prodejnéch, aby mohly byt zlikvidovany
zplsobem Setrnym k Zivotnimu prostredi, jinak existuje
potencialni riziko pro zivotni prostiedi a lidské zdravi.

Prohlaseni o shod

Prohlaseni o shod je uloZeno u vyrobce.

Vyrobce

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG - Seestr. 1 - 3 - D-72074 Tubingen

H. Brennenstuhl S.A.S. - 4 rue de Bruxelles - F-67170 Bernolsheim

lectra technik ag - Blegistrasse 13 - CH-6340 Baar

Pro dalsi informace vdm doporucujeme oblast Servis / FAQ' na nasi
internetové strdnce www.brennenstuhl.com.
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@D Kezelési utasitas

LED akkumulatoros zseblampa
HL 500 A

BIZTONSAGI UTASITASOK

+ Hasznalatba vétel el6tt gondosan olvassa el a kezelési utasitast.

+ Sérilt lampat ne hasznadljon - életveszélyes.
Forduljon egy elektromos szakemberhez vagy a megadott szerviz
cimhez.

« Ne nézzen kozvetlenil a lampa fényébe.

Ne nyissa ki a késziiléket.

Ne haszndlja a munkaldmpat robbanasveszélyes kdrnyezetben -

életveszélyes!

+ Az akkumulator feltoltéséhez csak bevizsgélt USB dramforrast
hasznaljon.

UZEMBE HELYEZES:

+ Az elsé haszndlatba vétel el6tt az akkut egyszeer teljesen siisse ki,
majd toltse fel.

« Els6 kapcsold @:
1-szer megnyomva: Felsé LED be
2-szer megnyomva: Ellilsé LED 100%
3-szor megnyomva: Eliilsé LED 50%
4-szer megnyomva: 0sszes LED ki.

+ A termék toltés kdzben is hasznélhato.

. Toltésjelz6 szine @: vords toltés kdzben, zold ha az akku
feltoltodott.

« Ha hosszabb ideig nem haszndlja, az akkut 3 havonta fel kell
tolteni.
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Hasznalati utmutatoé HL500A

KEZELOSZERVEK ATTEKINTESE:

3

Be-/kikapcsolé gomb
LED elol

LED-es vilagitofej
Tolt6aljzat
Toltéskijelz6
(piros/zold)
Forgathatd kampé
Magnesek

USB toltékabel

@00 06000060
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A AKKUMULATOR FELTOLTESE

Az akkumulatort kizarélag USB-kébellel toltse. Kizarélag maximum
5V kimen6 fesziltséggel rendelkezd, bevizsgalt USB dramforrast
hasznaljon (pl. toltékésziilék, szamitogép):

Csatlakozas: USB forras - USB toltékabel @ - toltGaljzat @




HL500 A Hasznalati utmutatoé

MUSZAKI ADATOK:

LED-ek: El6l 6x SMD, Fej 1x CREE

Akku: beépitve, Liion 3,7V /2,5 Ah
Toltébemenet: Mikro USB 5 V DC, belsé korlatozas 1 A
Max. izemido: EISI 6 6ra, fej 10 6ra

Toltési idotartam: ~4é6ra

Védelem: IP 20

H&mérsékleti tartomany: -10°C - +4°C

Az elemek és az ujratoltheté elemek nem jelentenek
haztartasi hulladékot!

Fogyasztoként torvényes kotelezettség van arra, hogy az
0sszes elemet és akkumulatort az 5nkormanyzataban /
keriiletében vagy az uizletekben l1évé gydjtéhelyre vigye,
hogy kdrnyezetbarat médon artalmatlanitasra keriilhessenek,
kilonben potencialis kockdzatot jelentenek a kdrnyezetre és
az emberi egészségre.

Megfelel6ségi nyilatkozat
A megfelel6ségi nyilatkozat a gyartdom(inél letétbe lett helyezve.

Gyartomii

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG - Seestr. 1 - 3 - D-72074 Tubingen
H. Brennenstuhl S.A.S. - 4 rue de Bruxelles - F-67170 Bernolsheim
lectra technik ag - Blegistrasse 13 - CH-6340 Baar

Tovabbi informaciéért forduljon szerviziinkh6z/GYIK-hez a
honlapunkon: www.brennenstuhl.com.




Kullanim talimati

Akiilii LED El Feneri HL 500 A

GUVENLIK UYARILARI

Kullanmadan 6nce kullanim kilavuzunu itinayla okuyun.

Lambayi hasar durumunda kullanmayin — hayati tehlike.

Bu durumda bir uzman elektrikgiye veya belirtilen servis adresine
basvurun.

Dogrudan i1siga bakmayin.

Asla cihazin igini agmayin.

Calisma lambasini patlama tehlikesi olan ortamda kullanmayin -
hayati tehlike!

Akdlerin doldurulmasi icin sadece test edilmis bir USB elektrik
kaynagi kullanin.

CALISTIRMA:

ilk kullanimdan énce akiiyii bir kez tamamen bosaltin ve tekrar
sarj edin.

Ondeki diigme @:

1 kez basma: Ust LED'leri a¢

2 kez basma: On LED'ler %100

3 kez basma: On LED'ler %50

4 kez basma: Tim LED'leri kapat.

Uriin sarj sirasinda kullanilabilir.

Sarj gostergesi @: Sarj sirasinda kirmizi,aki dolu oldugunda
yesil yanar.

Uzun siire kullanmadiginizda akuyi her 3 ayda bir sarj edin.
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HL500 A Kullanim talimati

KUMANDA BIRIMLERI OZETI:

3

Acma/Kapatma
digmesi

LED'ler 6n

LED lamba kafasi
Sarj yuvasi

Sarj gOstergesi
(kirmizi/yesil)
Cevrilebilir kanca
Miknatislar

USB sarj kablosu

00 6600 ©
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AKUNUN SARJ EDILMESI

Aklinlizii sadece bir USB kablosu tzerinden sarj edin.

Sadece maksimum 5 V ¢ikis voltajina sahip, test edilmis bir USB
elektrik kaynagdi (6r. sarj cihazi, bilgisayar) kullanin.

Baglanti: USB kaynagi - USB sarj kablosu @ - Sarj yuvasi @




Kullanim talimati HL500A

TEKNIK VERILER:

LED'ler: Onde 6 adet SMD, kafada 1 adet CREE
Aku: entegre, Li-lon 3,7V/2,5 Ah

Sarj girisi: Mikro USB 5V DC, dahili 1 Aile sinirli
Maks. calisma stiresi: On 6 sa, bas kisim 10 sa

Sarj suresi: ~4sa

Koruma tipi: IP 20

Sicaklik araligi: -10°C - +40°C

E Piller ve sarj edilebilir piller evsel atik degildir!

Bir tliketici olarak, yasal olarak tiim pilleri ve akiimulatorleri
belediyenizdeki / bélgenizdeki veya magazalardaki bir toplama
noktasina teslim etmek zorundasiniz, béylece cevre dostu bir
sekilde bertaraf edilebilirler, aksi takdirde ¢evre ve insan saghgi
icin potansiyel riskler vardir.

Uyarlik aciklamasi
Uyarlik agiklamasi Ureticide belgelenmistir.

Uretici

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG - Seestr. 1 — 3 - D-72074 Tiibingen
H. Brennenstuhl S.A.S. - 4 rue de Bruxelles - F-67170 Bernolsheim
lectra technik ag - Blegistrasse 13 - CH-6340 Baar

Ayrintil bilgiler icin www.brennenstuhl.com web sitesindeki Servis /
SSS boéliimiine bakmanizi tavsiye ederiz.




@D Kayttoohje
Akkukdyttoinen LED-kasivalaisin
HL 500 A

TURVALLISUUSOHJEET

+ Lue kdyttoohje tarkasti Iapi ennen valaisimen kayttoa.

- Al3 kdyta valaisinta, jos se on vaurioitunut — hengenvaara.
Ota siind tapauksessa yhteytta sdhkdalan ammattilaiseen tai
ilmoitettuun asiakaspalveluun.

- Ali katso suoraan valoon.

- Ald koskaan avaa laitetta.

Ala kayta tydvalaisinta rajahdysvaarallisessa ymparistdssa —

hengenvaara!l

Kayta akkujen lataamiseen vain tarkastettua USB-virtaldhdetta.

KAYTTOONOTTO:
« Pura akun varaus kokonaan ennen ensimmaista kayttokertaa
ja lataa akku uudelleen.
« Kytkin edessa ©:
1 painallus: LEDit ylhaalla paalla
2 painallusta: LEDit edessa 100 %
3 painallusta: LEDit edessa 50 %
4 painallusta: kaikki LEDit pois.
« Tuotetta voi kdyttdaa myos lataamisen aikana.
« Latausndytt6 @: punainen ladattaessa; vihred kun akku on ladattu.
+ Jos valaisinta ei kdyteta pitkaan aikaan, lataa akku 3 kuukauden
vdlein.




Kayttoohje HL500A

LAITE- JA KAYTTOOSAT:

3

Paalle/pois paalta
-painike

Etuosan LED-valot
LED-valaisinpaa
Latausliitin
Latausnaytto
(punainen/vihred)
Kaantyva koukku
Magneetit
USB-latauskaapeli

@00 060600 ©
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AKUN LATAUS

Lataa akku ainoastaan USB-kaapelin kautta. Kdytd ainoastaan
tarkastettua USB-virtalahdetta (esim. laturia, tietokonetta),
jonka lahtojannite on 5 V.

Liitdnta: USB-lahde - USB-latauskaapeli @ - latausliitin @




HL 500 A Kayttoohje
TEKNISET TIEDOT:
LED-valot: Edessa 6x SMD, paa1x CREE
Akku: Sisdanrakennettu, Li-lon 3,7V /2,5 Ah
Lataustulo: Micro-USB 5V DC,

sisdinen rajoitettu 1 A:han
Kayttoaika enint.: Etuosa 6 tuntia, paa 10 tuntia
Latausaika: ~ 4 tuntia
Kotelointiluokka: IP 20
Lampdtila-alue: -10°C - +40°C

E Paristot ja ladattavat akut eivit ole talousjitteité!
Kuluttajana olet laillisesti velvollinen palauttamaan kaikki
paristot ja akut kunnan / piirin kerdyspisteeseen tai

vahittdismyymaloihin, jotta ne voidaan havittaa
ymparistoystavallisella tavalla, muuten mahdolliset vaarat
ymparistolle ja ihmisten terveydelle.

Vaatimustenmukaisuusvakuutus
Vaatimuksenmukaisuusvakuutuksen saa valmistajalta.

Valmistaja

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG - Seestr. 1 - 3 - D-72074 Tubingen
H. Brennenstuhl S.A.S. - 4 rue de Bruxelles - F-67170 Bernolsheim
lectra technik ag - Blegistrasse 13 - CH-6340 Baar

Lisatietoja l0oydat kotisivultamme kohdasta palvelu/usein kysytyt
kysymykset osoitteessa www.brennenstuhl.com.




Odnyiec xpriong
®ako6¢ LED pe pmatapia HL 500 A

YMNOAEIZEIZ AXQOANEIAX
+ AlaAaoTe MPOOEKTIKA TIG 0ONYiEG XEIPIOHOU TIpLV armé Tn xprion.
- Mnv xpnotuonoleite Tn Auyvia og mepimtwon BAAPNG - kivéuvog
{wnc.
TnVv nepintwon autr ansubuvbeite og évav NA\ekTpoAdyo 1) TNV
avapepopevn dievbuvon oépPig.
+ Mnv kottdte ameuBeiag 0To PwG.
« Mnv avoiyete MOTE Tn CUOKELN).
+ Mnv xpnotpomoleite To pavod epyaciag o meptBAilov 6mou
unidpxel kivéuvog ékpnéng — Bavdoipog kivduvog!
XpNOIMOTOIAOTE YIa TN YOPTION TWV CUCOWPEVUTWY HOVO
EYKEKPIUEVN TTNYH peLpaTOG USB.

OEXIH ZE AEITOYPTIA:

« Mptv amé v mpwtn XPrion aYroTe TNV Ymatapia va amopopTIoTEl
TIARPWC KAl POPTIOTE TNV €K VEOU.

Alakomtng pmpootd @:

1x matnua: LED mavw on

2x métnua: LED pmpootd on

3x matnua: LED pmpootd 50%

4x matnua: OAa ta LED off.

To mpoidv pmopei va xpnotpomolndei katd tn SIdpKela g
PopTIONG.

Evdeign @dpTtiong @ : KOKKIVN KATd TN @OPTIoN, TPAGIVN OTaV £XEL
POPTIOTE( N umatapia.

Y& nmepimtwon mou 6ev xpnolpomotnBei yia peyaAUTePO XPOVIKO
S1a0tNUa, PopTIoTE TNV pratapia KAOE 3 PrVEG.
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HL 500 A 0d8nyisg xpriong

KATAXZTAZH TQN ZTOIXEIQN XEIPIZMOY:
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O AokémTne on/off

@ LED unpoota

© LED kepahng huyviag

O Yrodoyxr eopTiong

© Evdeiln popTiong
(KOKKIVO/TIPAcIvo)

O Neplotpe@dpevo
Aaykiotpo

@ MayvAitng

O Kalwdio bdptiong USB

8

OOPTIZH TOY ZYXXQPEYTH

DopTioTe TOV CUCCWPEUTH 0AG ATTOKAELOTIKA péow kalwdiou USB.
XPNOIUOTIOLEIOTE ATTOKAEIOTIKA JLa EYKEKPIEVN TINYN pELaTOC USB
(T1.X. @OPTIOTAC, UTTOAOYLIOTNG) HE HEYLIOTN TAoN €§060UL 5 V:

Yuv8eon: mnyf USB - kaAwbio edptiong USB O - urodoxn goptionc @




Odnyisg xprong HL 500 A

TEXNIKA XAPAKTHPIZTIKA:

Auyvieg LED: 6Xx SMD umpootd, ke@ahr 1x CREE
Mnatapia: evowpatwyévn, Lilon 3,7V /2,5 Ah
Eicoboc poptiong: Micro-USB 5V DC,

meplopiletal eowteplkd oe 1 A
Aldpkela Aettoupyiag péy: UPOooTd 6 h, kepahrj 10 h

AldpKela QOPTIONG: ~4h
MNpootaocia: IP 20
EUpog Beppokpaoiac: -10°C - +40°C

E O1 umatapieg Kat ol EMava@opTI{OUEVEG Uratapieg Sev

€ivat oiKiaka améfBAntal
QG KATAVOAWTAG, EICTE VOUIKA UTTOXPEWHEVOL VA EMOTPEPETE
OAEC TIC UITATAPIEC KAl TOUG CUOCWPEVTEC OE €va OnEio
oUAN\oYNG oTo 6rjpo / TTEPLOXH 0AG 1) O KATAOTHAHATA ALAVIKAG,
£TOL WOTE VA UMOPOUV va amopptpBolv e QIAIKO TTPOG TO
mepIBANov TpoTO, SlagopeTikd undpyxouv mbavoi kivbuvol yia
To mePIBAN\oV Kal TNV avBpwTTivn Lyeia.

ARAwWON CUMpOPPWONG
H dn\won ouppdpewong Ppioketal Katatedeluévn 0TOV KATAOKEUAOTH.

Kataokevaoting

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG - Seestr. 1 - 3 - D-72074 Tibingen
H. Brennenstuhl S.A.S. - 4 rue de Bruxelles - F-67170 Bernolsheim
lectra technik ag - Blegistrasse 13 - CH-6340 Baar

la mpboBeTeC MANPOPOPIEC CUVIOTOUE VA LETAREITE OTO
Service / FAQ's TnG apXIKi¢ lotooehidag pag www.brennenstuhl.com.
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PykoBoACTBO MO 3KcnyaTauum

PyuHoin ¢poHapb HL 500 A
Ha CBETOAMOAAX, C AKKYMYNATOPOM

YKA3AHWUA MEP NO TEXHUKE BE3OMNMACHOCTMU

« Mepen ncnonb3oBaHnem GoHAPA HY>KHO BHUMATENIbHO
03HAaKOMUTbLCA C PYKOBOACTBOM MO SKCMAyaTaLun.

« Mpwu noBpexaeHnAx GoHapaA ero Hesb3A UCMONb30BaTb.
OnacHocTb Ana »un3Hn! OnacHocTb Ana *4usHu! B asTom cnyvae
HeobxoAMMO 06PaTUTLCA K CMELMANNCTY MO 3NEeKTPUYECKOon
YacTU SN B CEPBUCHYIO CNYKOY Mo yKa3aHHOMY agpecy.

+ He cnepyet cmoTpeTb HenocpeCcTBEHHO Ha CBeT.

« Hu B Koem criyuae Henb3sa BCKpbIBaTb Npubop.

« Henb3s ncnonb3oBatb pabounii poHapb BO B3PbIBOOMNACHOM
cpepe. OnacHOCTb ANA XU3Hu!

+ [InA 3apAagKu akKyMynsaTopa HY»KHO MCMOb30BaTb TONIbKO
NPOBEPEHHbIN NCTOYHUK NuTaHmA ¢ USB-nopTom.

NOAKNMKYEHUE:
+ lNepep nepBNYHbBIM NCNONIb30BAHNEM HYXHO OAVH Pa3 NOMHOCTbIO
pa3pAaMTb U CHOBA 3apAAUTb aKKyMyATOP.
- MepeaHuin BbikntouaTens @ :
1 pa3 HaxaTb: BKNIOYEHNE BepPXHMX CBETOQNOA0B
2 pasa HaxaTb: CBeYeHe nepefHnX cBeToamoaos Ha 100%
3 pa3sa HaxaTb: CBeYeHVe nepefHnX CBeTOAMOA0B Ha 50%
4 pa3sa HakaTb: BbIKJTlOUEHMe BCeX CBETOANOAOB.
+ Bo Bpems 3apagKm n3genvem MOXHO Nosib30BaTbCA.
« MHankatop 3apagku @ : Bo Bpems 3apaaKy CBETUTCA KPACHbIM
CBETOM, MOCsIe 3apAAKN aKKyMYyNIATOPa CBETUTCA 3e/IeHbIM CBETOM.
Ecnu akkymynaTop anvrenbHOe Bpems He UCMOMNb3YeTCA, HY>KHO
NPoun3BOAUTb 3apAAKY Yepes Kaxable 3 mecaAua.
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PykoBopacTBO No 3KcnayaTaunm HL 500 A

OB30P 3JIEMEHTOB YMNPABJIEHUA:

} BkniouaTenb/
BbIKNlOYaTeNb
CBeTogunoabl No
dpOHTaNbHOM CTOPOHE
CBeToaMOA B rofIoBKe
¢doHaps

[He3n0 3apAagKkn
WHpnkaTop 3apagku
(KpacHbli/3eneHbln)
[NoBopaunsaembiin
KPHOYOK

MarHuTbl

3apAgHbIi Kabenb nop
USB-nopTt

0 0 66 © © ©
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3APAOKA AKKYMYJIATOPA

3apAxaTb akKyMynAaTop ciieflyeT TONbKO C MOMOLLbto Kabens

nop USB-nopT. [loneH ncnonb3oBaTbCA TONbKO MPOBEPEHHbIN
VNCTOYHUK NuTaHnAa ¢ USB-noptom (Hanpumep, 3apsagHoe yCTPONCTBO,
KOMMbIOTEP) C BbIXOAHBIM HanpsaXeHnem Makcumym B 5 B.

CxeMa coeiUHEHNA: UCTOYHMK NUTaHnA ¢ USB-nopTom — 3apAagHbIn
Kabenb noa USB-nopt @ - riesno sapsaaku @
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HL 500 A PykoBoACTBO No 3KcnnyaTauumn

TEXHUYECKUE XAPAKTEPUCTUKN:

CeeTopnopbi: no ¢ppoHTanbHoM ctopoHe — SMD (6 wT.),
B ronoBke ¢oHapsa — CREE (1 wr.)

AKKymynarop: BCTPOEHHbIN, MIMTUN-UOHHbIN Ha
37B/25Au

3apagHbIn BXxoA: USB-mukponopT Ha 5 B nocT. ToKa,

C OrpaHNyYeHnEeM MO TOKY
BHYTpUCUCTEMHO B 1 A
Pa6ounii pecypc
CBETOANOAOB MaKC.: no GPOHTaNbHON CTOPOHE — 6 Y,
B rofioBke ¢poHapsa — 10y
Bpemsa sapapkn: ~4y
Knacc 3awurbi: IP 20
[AwnanasoH Temnepatyp: ot1-10°C go +40 °C

BaTapeun n akkymynaTopbl Henb3s Bbi6pacbiBaTb

B GbiTOBOII Mycop!

Kak notpebuTenb, Bbl 06A3aHbl N0 3aKOHY caTb Bce 6aTapen u
AKKyMynAaTopbl B MyHKTe cbopa B Baluem HaceneHHOM nyHKTe/
ropoACKOM palioHe Un B TOProBJie, YTOObI X MOXXHO ObIo
YTUIM3MPOBaTb SKONOrmyeckn 6e3onacHbiM crocobom,

B MPOTVBHOM CJlyyae CyLLecTBYeT BO3MOXKHasA OMacHOCTb AnA
OKpY»KatoLLel cpefibl U 300POBbA YenloBeKa.

UsrotoButenn:
Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG - Seestr. 1 - 3 - D-72074 Tubingen

H. Brennenstuhl S.A.S. - 4 rue de Bruxelles - F-67170 Bernolsheim
lectra technik ag - Blegistrasse 13 - CH-6340 Baar

[lononHuTenbHyio MHGOPMaLUI0 MOXHO MOSTYYnTb B pasaenax
»CepBuc« / »MacTo 3agaBaemMble BOMPOCbI« HA HaLleln AOMaLLHeNn
cTpaHuue B MiHTepHeTe: www.brennenstuhl.com.
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Manual de instrucoes
Lanterna LED a bateria HL 500 A

INDICACOES DE SEGURANCA

« Leia atentamente o manual de instru¢des antes da utilizacao.

« Néo use a lampada se estiver danificada - perigo de vida!
Dirija-se a um técnico qualificado ou aos servicos de apoio dos
enderecos indicados.

« Néo olhe diretamente para a luz.

« Nunca abra o aparelho.

+ N&o use a lanterna em ambientes explosivos — perigo de morte!

Utilize apenas uma fonte de alimentacdo USB certificada para

carregar a bateria.

COLOCAGAO EM FUNCIONAMENTO:

«+ Antes da primeira utilizacdo deve descarregar completamente

e voltar a carregar a bateria.

Interruptor frente @:

premir 1x: LED em cima ligados

premir 2x: LEDs dianteiros 100%

premir 3x: LEDs dianteiros 50%

premir 4x: todos os LEDs desligados.

« O produto pode ser utilizado durante o carregamento.

« Indicador de carga @: vermelho ao carregar, verde quando
a bateria se encontrar carregada.

« Em caso de inutilizacdo prolongada carregue a bateria a cada
trés meses.
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HL 500 A Manual de instrugées

VISTA GERAL DAS PECAS DE COMANDO:

3

Interruptor ON/OFF
LEDs frontais

Lanterna de iluminagao
LED

Tomada de
carregamento
Indicador de carga
(vermelho/verde)
Gancho giratério
imanes

Cabo de carregamento
UsB

00 6 6 0060
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CARREGAMENTO DA BATERIA

Carregue a sua bateria exclusivamente com um cabo USB.

Utilize sempre uma fonte de alimentagao USB certificada (p.ex.
carregador, computador) com uma tensdao méxima de saida de 5 V:
Ligagao: fonte USB - cabo de carregamento USB @ - tomada de
carregamento @




Manual de instrugées HL500A

DADOS TECNICOS:

LEDs: Frente 6x SMD, cabeca 1x CREE
Bateria: instalado, Lilon 3,7V /2,5 Ah
Entrada de carregamento: micro USB 5V DC,

interno estd limitadoa 1 A
Autonomia max.: Frente 6 h, Cabeca 10 h
Tempo de carregamento: ~4h
Classe de protecéo: IP 20
Margem de temperatura: -10°C-+40°C

E As pilhas e acumuladores nao devem ser deitados

no lixo doméstico!
Como consumidor, é legalmente obrigado a entregar todas as
pilhas e acumuladores num ponto de recolha na sua
comunidade/distrito urbano ou no comércio, para que possam
ser eliminados de uma forma amiga do ambiente, caso
contrario existem possiveis riscos para o ambiente e a saude
humana.

Declaracao de conformidade
A declaracdo de conformidade encontra-se junto ao fabricante.

Fabricante

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG - Seestr. 1 -3 - D-72074 Tiibingen
H. Brennenstuhl S.A.S. - 4 rue de Bruxelles - F-67170 Bernolsheim
lectra technik ag - Blegistrasse 13 - CH-6340 Baar

Para mais informagdes consulte a rea Servicos/FAQ na nossa pagina
www.brennenstuhl.com.




®

GO Navod na pouzitie
LED akumulatorové rucné svietidlo
HL 500 A

BEZPECNOSTNE POKYNY

+ Pred pouzitim si precitajte ndvod na pouZitie.

+ Nepouzivajte baterku pri poskodeni - riziko ohrozenia Zivota.
Obratte sa na kvalifikovaného elektrikara alebo uvedenu servisnu
adresu.

+ Nikdy sa nepozerajte do priameho svetla lampy.

+ Nikdy neotvarajte pristroj.

» Nepouzivajte pracovnu lampu v explozivnom prostredi - riziko
ohrozenia zivota!

« Pouzivajte na nabijanie akumulatorov iba testovany zdroj pradu
USB.

NAVOD NA POUZITIE:
« Pred prvym pouzitim kompletne vybite a nabite akumulatory.
« Vypina¢ vpredu @:
1x stlacit: LED hore zap
2x stlacit: LED vpredu 100%
3x stlacit: LED vpredu 50%
4x stlacit: vsetky LED Vyp.
« Vlyrobok sa d& pouzivat aj pocas nabijania.
- Indikator nabijania @: ¢ervena pri nabijani, zelend ked je
lampa nabita.
« Pri dlhsom nepouzivani, nabite lampu kazdé 3 mesiace.




Navod na pouzitie HL500A

PREHLAD DIELOV:

3

Vypinac Zap/Vyp
LED predné

LED hlavy baterky
Nabijacia zadsuvka
Indikator nabijania
(Cervend/zelend)
Otocné haky
Magnety

Nabijaci kdbel USB

00 06006000600
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NABIJANIE AKUMULATOROV

Nabijat akumulatory vylu¢ne cez USB kabel. Pouzivajte vylu¢ne
testovany zdroj pradu USB (nabijacka, pocitac) s maximalnym
vystupnym napatim 5 V:

Spojenie: USB zdroj - USB nabijaci kabel ® - nabijacia zasuvka @




HL 500 A Navod na pouzitie

TECHNICKA DATA:

LED: Predné 6x SMD, hlava 1x CREE
Akumulator: integrovany, Li-lon 3,7V /2,5 Ah
Nabijaci vstup: Micro-USB 5V DC,

interny obmedzeny na 1 A
Pracovna doba: prednd 6 h, na hlave 10 h
Doba nabijania max.: ~4h
Druh ochrany: IP 20
Rozsah teploty: -10°C - +40°C

E Batérie a nabijatelné batérie nie sii domovym odpadom!

Ako spotrebitel ste zo zdkona povinni vratit vSetky batérie a
akumulatory na zberné miesto vo vasej obci / okrese alebo v
maloobchodnych predajniach, aby sa dali zlikvidovat
environmentalne vhodnym spdsobom, v opa¢nom pripade
existuju potencialne rizikd pre zivotné prostredie a ludské
zdravie.

Prehlasenie o zhode
Prehlasenie o zhode je uloZené u vyrobcu.

Vyrobca

Hugo Brennenstuhl GmbH & Co. KG - Seestr. 1 - 3 - D-72074 Tibingen
H. Brennenstuhl S.A.S. - 4 rue de Bruxelles - F-67170 Bernolsheim
lectra technik ag - Blegistrasse 13 - CH-6340 Baar

Pre viac informécii Vdm doporucujeme oblast Servis/FAQ’ na nasej
internetové stranke www.brennenstuhl.com.
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